
ХОЗБЛОК
СЕРИЯ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
1,9Х1,9



Для сборки

Подготовка площадки

Х2 Т6

00

№ Наименование Кол-во 
1 Подложка основания 1 
2 Элемент основания 6 
3 Панель пола 26х1710х570 3 
4 Стойка каркаса 45х45х1800 11 
5 Стойка каркаса угловая 91х91х1845 4 
6 Ростверк 45х45х1836 8 
7 Фронтон 2 
8 Брус кровельный 45х45х2286  12 
9 Подшивка кровельного бруса 4 
10 Нащельник 2 
11 Облицовочная панель стены 26х300х1845 8 
12 Облицовочная панель стены 26х600х1845 6 
13 Брусок упорный 45х45х67,5  24 
14 Доска подшивки крыши 90х20х2286 4 
15 Капельник 2 
16 Черепица целая 78 
17 Черепица половина правая 6 
18 Черепица половина левая 6 
19 Конек 1  
20 Дверное полотно (облицовочная панель стены с окном) 2 
21 001 Саморез специальный 140 мм 34 
22 002 Саморез с прессшайбой 55 мм 44 
23 003 Саморез с прессшайбой 25 мм 262 
24 004 Саморез по дереву 65 мм 112 
25 005 Саморез по дереву 30 мм 8  
26 006 Саморез по дереву 12 мм  32 
27 007 Болт М5 с гайкой барашковой 4 

   008 Саморез с прессшайбой 80 мм 5628
009 Уголок крепежный 2829

Полка 231
Полка уголовая 632
Угол упорный 233

010 Болт М6 50 мм с гайкой барашковой и шайбой М6 (комплект) 2030

Засов (комплект) 134
Ручка дверная (комплект) 235
Уголок рамный 236

Комплектация

Х34

001

Х8

005

Х44

002

Х262

003

Х112

004

Х56

008

Х4

007

Х28

009
Х20

010

Х32

006



1 2

3 4

Разместить подложку из геотекстиля на
предполагаемое место установки

По контуру подложки собрать элементы основания
в замок, установить внутренние элементы основания 

Собрать элемент каркаса стен с четвертями
выбранными вовнутрь

Х6

001

Собрать элемент каркаса стен с четвертями
выбранными вовнутрь без средней стойки

Х4

001



5 6

7 8

Собрать 2 элемента каркаса стен с четвертями
выбранными наружу Собранные элементы каркаса стен

Собрать  элементы каркаса стен с четвертями
выбранными наружу и с четвертями выбранными вовнутрь

Х12

001

Х2

Установить угловую стойку в соответствии со стрелками:
стрелка вниз - нижняя часть, стрелка вверх - верхняя часть



9 10

11 12

Зафиксировать угловую стойку Установить  элемент каркаса стен без средней стойки
с четвертями выбранными вовнутрь

Установить угловую стойку

Х4

001

Зафиксировать угловую стойку

Х4

001



13 14

15 16

Установить  элемент каркаса стен с четвертями
выбранными наружу Установить и зафиксировать  2 угловые стойки

Перевернуть собранный каркас стен на нижнюю плоскость 

Х4

001

Установить собранный каркас стен на основание 



17 18

19 20

Выровнять собранный каркас стен по краям и
зафиксировать на основании

Х8

002

Х8

002

Х4

Установить и зафиксировать упорные бруски заподлицо
с торцами кровельных брусьев

Х12

008

Х8

Х48

008

Выровнять первый фронтон относительно середины
и зафиксировать на каркасе

Выровнять второй фронтон относительно середины
и зафиксировать на каркасе



21 22

23 24

Установить кровельные брусья в пазы
на переднем и заднем фронтонах

Соединить кровельные брусья с передним и задним
фронтонами

Х2

Х24

002

Х12

Собрать левый и правый элементы
подшивки кровельных брусьев

Соединить левый и правый элементы
подшивки кровельных брусьев

Х2 Х2

Х4

007



25 26

27 28

Установить подшивку на кровельные брусья

Х8

Соединить подшивку и кровельные брусья
крыши с передней и задней стороны

Х2

Х16

003

Установить и зафиксировать нащелник
с передней и задней стороны

Х8

003

Х2

Установить панели пола



29 30

31 32

Установить угловые облицовочные панели
широкой направляющей к угловой стойке каркаса

Х8

Зафиксировать угловые облицовочные панели стен

004

Х64

Х8

Установить централные облицовочные панели стен Зафиксировать центральные облицовочные панели
стен по наружным сторонам

004

Х8



33 34

35 36

Нажатием на угловую стойку выровнять центральные
облицовочные панели стен по верхней и нижней сторонам

Зафиксировать центральные облицовочные панели
стен по внутренним сторонам

004

Х8

Повторить действия п. 31-34
на противоположной стене

Х16

004

Повторить действия п. 31-34
на задней стене

Х16

004



37 38

39 40

Установить доски нижней подшивки крыши Установить доски нижней подшивки крыши

Х8

003

Установить доски боковой подшивки крышиЗакрепить доски нижней подшивки крыши



41 42

43 44

Установить доски боковой подшивки крыши Соединить доски боковой подшивки крыши и
подшивку обрешетки с передней и задней стороны 

Х8

003

Х8

005

Х8

Соединить доски боковой подшивки крыши и
подшивку обрешетки

Х4

003

Установить капельники



45 46

47 48

Зафиксировать капельники

Х2

Х8

003

Установить черепицу и выровнять наружный край
заподлицо с наружным краем капельника

Выровнять черепицу по стрелкам с верхним краем
первого бруса обрешетки крыши и зафиксировать

Х2

003

Выровнять вторую черепицу по стрелкам с первой черепицей
и верхним краем первого бруса обрешетки крыши



51 52

49 50Зафиксировать вторую черепицу

Х2

003

Установить, выровнять и зафиксировать
оставшиеся 5 черепиц первого ряда

Х10

003

Установить половину черепицы заводским краем наружу
и выровнять по краю заподлицо с первым рядом

Выровнять черепицу по стрелкам с верхним краем
второго бруса обрешетки крыши



53 54

55 56

Зафиксировать черепицу

Х1

003

Установить вторую черепицу и выровнять
заподлицо с первой черепицей

Зафиксировать вторую черепицу Установить, выровнять и зафиксировать
оставшиеся 6 черепиц второго ряда

Х2

003

Х11

003



57 58

59 60

Установить черепицу и выровнять по краю заподлицо со
вторым рядом

Выровнять черепицу по стрелкам с верхним краем
третьего бруса обрешетки крыши

Зафиксировать черепицу

Х2

003

Установить, выровнять и зафиксировать
оставшиеся 6 черепиц третьего ряда

Х12

003



61 62

63 64

Повторить действия п.51-53 Установить, выровнять и зафиксировать
оставшиеся 7 черепиц четвертого ряда

Х13

003

Х1

003

Повторить действия п. 57-59

Х2

003

Установить, выровнять и зафиксировать
оставшиеся 6 черепиц пятого ряда

Х12

003



65 66

67 68

Х1

003

Повторить действия п.51-53 Установить, выровнять и зафиксировать
оставшиеся 7 черепиц шестого ряда

Х13

003

Повторить действия п. 46-66
на противоположной стороне крыши

Х84

003

Установить конек на крышу



69 70

71 72

Х12

Зафиксировать конек на крыше

Х12

003

Установить и зафиксировать дверное полотно

Х4Х8

010

Нажатием на угловую стойку выровнять двери
по верхней и нижней сторонам

Установить и зафиксировать дверные петли

Х8

010

Х4

002



73 74

75 76

Х5

Х2

Х10

009

Х10

006

Установить и зафиксировать на полке
крепежные уголкиУстановить и зафиксировать изнутри рамные уголки

Х12

003

Х18

009

Х18

006
Х3

Х6

Установить и зафиксировать на угловой полке
крепежные уголки

Установить и зафиксировать упорный  угол на стойке
каркаса

Х2

Х4

003



77 78

79 80

Установить и зафиксировать полки на
стойках каркаса

Х8

Х4

006

Х7

Х4

010

Установить засов в отверстия на дверях и зафиксировать
изнутри гайкой барашковой с шайбой

Арт. SO-1919

Установить изнутри крепежные винты в отверстия на двери,
установить и зафиксировать дверные ручки Хозблок готов к эксплуатации

Х26

003
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